
Elastizität für HOHE 
WEttErBEstäNDiGKEit
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Akzo Nobel Wood Coatings GmbH
Geschäftsbereich Sikkens Holzbau
Düsseldorfer Straße 96-100
40721 Hilden · Deutschland
Tel.: + 49 (0) 2103 77 800
Fax: + 49 (0) 2103 77 242
sikkens-holzbau-info@akzonobel.com
www.sikkens-joinery.de

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstrasse 7
5161 Elixhausen · Österreich
Tel.: + 43 (0) 662 48 989-0
Fax: + 43 (0) 662 48 989-99
sikkens.at@akzonobel.com
www.sikkens-joinery.at
 
Akzo Nobel Coatings AG
Täschmattstrasse 16
6015 Luzern · Schweiz
Tel.: + 41 (0) 268 14 14
Fax: + 41 (0) 268 13 18
holzbau.sikkens@akzonobel.com
www.sikkens-joinery.ch

rUBBOl Wf 382 rUBBOl Wf 387 CEtOl Wf 952 CEtOl Wf 957

Bindemittelart Reinacrylat-Dispersion Reinacrylat-Dispersion Reinacrylat-Dispersion Reinacrylat-Dispersion

Anwendung Sehr witterungsbeständige 
Zwischen- und Schlussbe-
schichtung für maßhaltige 
und begrenzt maßhaltige 
Holzbauteile

Sehr witterungsbeständige 
Zwischen- und Schlussbe-
schichtung für maßhaltige 
und begrenzt maßhaltige 
Holzbauteile

Extrem witterungsbestän-
dige Zwischen- und  
Schlussbeschichtung für 
maßhaltige Holzbauteile

Extrem witterungsbestän-
dige Zwischen- und  
Schlussbeschichtung für 
maßhaltige Holzbauteile

Produkt - 
eigenschaften

•  Hohe Bindemittel- 
Flexibilität

•  Gute Schlagzähigkeit
•  Frühe Wasserbestän-

digkeit

•  Hohe Bindemittel- 
Flexibilität

•  Gute Schlagzähigkeit
•  Frühe Wasserbestän-

digkeit

•  Hoher UV-Schutz
•  Hohe Bindemittel- 

Flexibilität
•  Sehr gute  

Schlagzähigkeit
•  Hervorragende  

Diffusionseigenschaften

•  Hoher UV-Schutz
•  Hohe Bindemittel- 

Flexibilität
•  Sehr gute  

Schlagzähigkeit
•  Hervorragende  

Diffusionseigenschaften

Farbtöne Verkehrsweiß RAL 9016 Verkehrsweiß RAL 9016,
Farbtöne aus 4041 Color 
Concept, RAL und NCS

Joinery Color Classics Joinery Color Classics

Gebinde 20 Liter RAL 9016: 20 Liter
Base N00: 4,9 Liter/ 
9,8 Liter/19,6 Liter
Base W05: 5 Liter/ 
10 Liter/20 Liter 

5 Liter/20 Liter 5 Liter/20 Liter

Glanzgrad Seidenmatt Seidenglänzend Seidenmatt Seidenglänzend

Verarbeitung
 
  
Spritzen

 
  
Spritzen

 
  
Spritzen

 
  
Spritzen

Unsere technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter finden Sie auch als Download unter: www.sikkens-joinery.com

tECHNisCHE DatEN

rubbol Wf 382
rubbol Wf 387 

Cetol Wf 952
Cetol Wf 957

Der optimale lasur-aufbau für porige Holzarten (laubhölzer)

Grundierung: Cetol WP 560
zwischenbeschichtung: Cetol WM 675 oder Cetol WM 680 (Ionen-Lock-Technologie)
schlussbeschichtung: Cetol WF 952 oder Cetol WF 957 (Duraflex-Technologie)

Die isolierenden und porenfüllenden Eigenschaften der Ionen-Lock-Technologie in Kombina tion mit den witterungsbeständigen  
Eigenschaften der Duraflex-Technologie als Schlussbeschichtung gewährleisten ein Schutz von hoher Qualität!



tECHNOlOGiE für HOHE WEttErBEstäNDiGKEit

DUraflEX-tECHNOlOGiE: 
HErvOrraGENDE vErBiNDUNG 
vON HOlz UND BEsCHiCHtUNG

iN HärtEtEsts  
BEWiEsEN

Mit dem neuen Duraflex-Beschich-
tungs system von Sikkens wird eine 
optimale Haltbarkeit erreicht. Dank 
des dauerelastischen Films – insbe-
son dere auch bei Temperaturschwan-
kungen – passt sich das Produkt opti-
mal an den Untergrund an. Innovative 
Lichtschutzmittel (bei den Lasuren) 
verleihen der Beschichtung einen 
hohen und lang anhaltenden Schutz 
vor UV-Strahlen. Die herausragenden 
Diffusionseigenschaften des Films sor-
gen für einen besonders guten Feuch-
tehaushalt des Holzes. Dank dieser 
Eigenschaften gewährt das Duraflex-
Beschichtungssystem eine extrem 
hohe Wetterbeständigkeit.

Extreme Bewitterungsbedingungen  
Das Q-Lab, in Homestead im Süden 
Floridas angesiedelt, ist eine internati-
onal anerkannte Einrichtung zur Prü-
fung des Langzeitverhaltens von 
Beschichtungen.  
Dank ganzjährig 
• intensiver Sonneneinstrahlung
• hohen Temperaturen,
• hoher Luftfeuchtigkeit und
• ausgiebigen Regenfällen

Elastizität erwiesen
Beschichtungen für Fenster und Türen 
aus Holz sollten auf Quellen und 
Schwinden sowie anderer geringerer 
Verformungen des Holzes ohne Riss-
bildung reagieren. Gemäß Richtlinie 
HO.03 für maßhaltige Holzteile soll-
ten sie daher eine Reißdehnung von 
über 20 Prozent aufweisen. Laut 
Elastizitäts-Messung durch das Fraun-
hofer Wilhelm-Klauditz-Institut für 
Holzforschung (WKI) entspricht Cetol 
WF 957 nicht nur der Richtlinie 
HO.03 und kann somit für Holzfenster 
empfohlen werden. Mit über 200 
Prozent weist die Beschichtung sogar 
eine überdurchschnittliche Reißdeh-
nung auf.auf einen Blick

•  Dauerhafte Elastizität besonders bei 
temperaturschwankungen

•   Extreme Beständigkeit gegen  
Witterungseinwirkungen

•  sehr gute Haftung

•  Optimale Haltbarkeit

•   ideale anpassung an den Holzuntergrund 

•   Hoher Uv-schutz durch neue innovative 
lichtschutzmittel

•   lang anhaltende Wirksamkeit des 
Uv-schutzmittels

•   Besonders guter feuchteschutz dank  
hervorragende Diffusionseigenschaften  
des filmes

•   Gute schlagzähigkeit gegen die Entstehung  
von Haarrissen

Herkömmliche lasuren

Duraflex-Beschichtung

Holz

für deckende und lasierende 
Beschichtungssysteme 
Mit Rubbol WF 382 (seidenmatt) und 
Rubbol WF 387 (seidenglänzend) 
sowie Cetol WF 952 (seidenmatt) und 
Cetol WF 957 (seidenglänzend) bietet 
Sikkens für deckende als auch lasie-
rende Beschichtungen ein Komplett-
system mit der innovativen Duraflex-
Technologie an: Die Produkte können 
als Zwischen- und Schlussbeschichtung 
eingesetzt werden.

Das Duraflex-Beschichtungssystem von Sikkens steht für Langlebigkeit durch 
besten Wetterschutz. Und trägt dazu bei, dass Ihre Kunden mit ihren  

Fenstern aus Holz rundum zufrieden sind. 

Der hohe, langanhaltende Wetterschutz, den die Duraflex-
Technologie der Beschichtung verleiht, ist durch Bewitte-
rungstests im Q-Lab Weathering Research Service nachge-
wiesen worden. Zudem hat das Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-
Institut für Holzforschung (WKI) die sehr hohe Elastizität der 
Beschichtung bestätigt.

regen: 
Die eindringende feuchtig- 
keit lässt das Holz aufquellen.  
Doch die flexible Beschich- 
tung dehnt sich und sorgt  
für eine kontrollierte Feuchtig- 
keitsabgabe dank der beson- 
deren Diffusionseigenschaften.
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Hagelschlag: 
Bessere schlagzähigkeit  
reduziert die Entstehung  
von Haarrissen.
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Das Uv-licht wird von der  
Beschichtung absorbiert.  
Holz und Beschichtung  
bleiben unbeschädigt.
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frost & schnee: 
Auch bei niedrigen  
tempe raturen bleibt die  
Beschichtung elastisch und  
sorgt durch ihre Diffusions- 
fähigkeit für einen geregel- 
ten Feuchteausgleich. M
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rundum überzeugende Eigenschaften: 
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für höchste ansprüche
Eine lückenlose Qualitätskette bildet 
die Voraussetzung, um die LONGLIFE-
Qualitätskriterien zu erfüllen. Sie 
beginnt mit der Holzauswahl, setzt 
sich mit der Konstruktion und Herstel-
lung nach dem neuesten Stand der 
Technik fort und erstreckt sich über 
die Beschichtung bis hin zum Trans-
port und Einbau.

Das Duraflex-Beschichtungssystem ist 
die optimale Beschichtung, um das 
LONGLIFE COMFORT-Qualitätsver-

bietet das feuchtwarme Klima dort 
die ideale Voraussetzung, um äußerst 
realistische Vorhersagen zur UV- und 
Wetterbeständigkeit von Produkten 
treffen zu können. Und das in kürzes-
ter Zeit, denn ein Jahr der Bewitte-
rung in Florida entspricht einer Belas-
tungszeit von 2,5 - 3 Jahren in Mittel-
europa.

Nach 24 Monaten Bewitterung in Florida – oder der entsprechenden Belastungs-
zeit von fünf bis sechs Jahren in Mitteleuropa – sieht die Beschichtung Cetol WF 
952/957 noch so aus wie am ersten Tag. Ein zwischenzeitlicher Wartungsan-
strich ist daher nicht notwendig.

sprechen einzulösen. Mit LONGLIFE 
COMFORT bieten Sie Ihren Kunden 
europaweit Qualitätsfenster und 
-türen aus Holz sowie die Sicherheit 
und den Komfort einer Premiumbe-
schichtung. Innerhalb der Oberflä-
chengewährleistung von sieben Jahren 
für deckende und fünf Jahren für 
lasierende Beschichtungssysteme fällt 
kein Pflege- oder Wartungsaufwand 
an. LONGLIFE COMFORT-Fenster sind 
lediglich einmal im Jahr zu inspizieren, 
um eventuelle mechanische Beschädi-
gungen rechzeitig zu beseitigen. 
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Miami  Sommer Europa Sommer
Miami Winter Europa Winter

Vergleich Sonneneinstrahlung

Wärme: 
Das Holz gibt Feuchtigkeit  
ab und schrumpft. Die  
Beschichtung folgt der  
Bewegung ohne Material- 
spannung. M
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Beschichtungsaufbau mit Duraflex nach 24 Monaten

www.q-lab.com

Der Vergleich der Strahlungsintensität 
belegt, dass Florida zu Recht als Son-
nenstaat bezeichnet wird: Während 
die Sonnendaten in Miami im Sommer 
denen des mitteleuropäischen Som-
mers sehr ähnlich sind, zeigen sich im 
Winter erhebliche Unterschiede in der 
Sonnenintensität.

Grundierung: Cetol WP 560  

Zwischenbeschichtung: Cetol WM 675 

Schlussbeschichtung: Cetol Wf 957 (2x)


