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Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1.Identyfikator produktu RUBBOL WF 310 BASE N00O
Kod produktu 5188-039301
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie zidentyfikowane: Powlekanie powierzchni drewnianych. Zastosowanie przemystowe.
Zastosowanie odradzane: Mieszanina nie jest przeznaczona do stosowania przez
konsumentow.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki Akzo Nobel Industrial Coatings Sp. z 0.0.
62-025 Kostrzyn Wielkopolski
Ul. Polna 1a
Tel. (+48) 61 897 05 00
(+48) 61 897 05 19
e-mail: Marzena.Okrzos@akzonobel.com

1.4. Numer telefonu alarmowego (+48) 61 897 05 00 (Akzo Nobel Industrial Coatings Sp.z 0.0.) —
czynny 8.00 — 16.00 pon.-pt.
112 - ogolny telefon alarmowy
997 - policja
998 — straz pozarna
999 - pogotowie ratunkowe

Osoba odpowiedzialna za karte charakterystyki Tel. (+48) 61 897 05 09
e-mail: Jacek.Grzeszcz@akzonobel.com

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Mieszanina nie zostata sklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z Dyrektywa 1999/45/WE ze zmianami.

Zagrozenia dla czlowieka: -

Zagrozenia dla Srodowiska: -
Zagrozenia wynikajace z wiasciwosci fizykochemicznych: -

2.2.Elementy oznakowania
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:-
Zwroty okreSlajace warunki bezpiecznego stosowania:-

LZO' — zawarto$¢ max. 114 g/l

Oznakowanie szczegdlne
Karta charakterystyki dostepna na zadanie uzytkownika prowadzacego dziatalno$¢ zawodowa.

2.3. Inne zagrozenia

Brak informacji na temat spetnienia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIII rozporzadzenia REACH.
Odpowiednie badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy.

! Lotne Zwigzki Organiczne (VOC - Volatile Organic Compound)
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3.2. Mieszaniny

. . ) . Stezenie| Klasyfikacja w Klasyfikacja w
NES RIS NPT ERLIEIE i Dyrektywy BT/5AB/EWG Rozporzadzenia WE nr T27212008
3-butoksypropan-2-ol \(/:VAESZ 5Zf 381726‘-18 5-10 Xi: R36/38 SEki“ l'”.“'zz :3?113
Nr indeksowy: 603-052-00-8 ye it
Propan-1-o WE: 200-746-9 F.R11 Flam. Liq. 2 H225
CAS: 71-23-8 15 Xi: R41 Eye Dam. 1 H318
NI indeksowy: 603-003-00-0 R67 STOT SE 3 H336

Petna tre$¢ wszystkich istotnych zwrotow wskazujacych zagrozenie znajduje sie w rozdziale 16.

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

W razie jakichkolwiek watpliwosci, lub jezeli objawy nie ustepuja, nalezy zasiegnaé pomocy lekarskiej. Nigdy nie poda-
wacé niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W razie utraty przytomno$ci, nalezy poszkodowanego utozyé w pozycii
stabilizowanej (potozenie na boku) i uzyska¢ pomoc lekarska.

Wdychanie: Wynie$¢ na Swieze powietrze. Zapewni¢ osobie ciepto i spokéj. Jezeli osoba nie oddycha, oddycha niere-
gularnie lub gdy oddychanie ustato, wykwalifikowany personel powinien wykona¢ sztuczne oddychanie lub podaé tlen.
Kontakt ze skora: Zdja¢ skazong odziez i buty. Skére nalezy my¢ doktadnie woda z mydtem lub stosowaé sprawdzony
$rodek do mycia skéry. NIE wolno uzywaé rozpuszczalnikdw ani rozcienczalnikow.

Kontakt z okiem: Usuna¢ szkia kontaktowe jezeli sa. Natychmiast przemywac oczy biezacq woda, przez co najmnie;
15 minut przy otwartych powiekach. Nalezy natychmiast zwréci¢ sie po pomoc lekarska.

Spozycie: Po potknieciu skonsultowaé sie natychmiast z lekarzem i pokaza¢ opakowanie lub etykiete. Zapewni¢ oso-
bie ciepto i spokdj. Nie wywotywaé wymiotdw.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Wdychanie: Opary rozpuszczalnikdw wchodzacych w sktad mieszaniny, w stezeniach wyzszych od najwyzszego
dopuszczalnego stezenia w miejscu pracy, mogg mie¢ ujemny wptyw na zdrowie powodujac podraznienie bton
$luzowych i uktadu oddechowego, opary moga wywiera¢ takze szkodliwy wptyw na nerki, watrobe i centralny uktad
nerwowy. Objawy moga obejmowaé bél gtowy, zawroty gtowy, zmeczenie, obnizenie sity miesni, a w skrajnych
przypadkach utrate przytomnosci.

Spozycie: Potkniecie powoduje nudnosci, biegunke i wymioty.

Kontakt ze skora: Sktadniki mieszaniny moga po wchtonigciu przez skore uszkodzi¢ nerki, watrobe i centralny uktad
nerwowy. Objawy moga obejmowac bél gtowy, zawroty gtowy, zmeczenie, obnizenie sity miesni, a w skrajnych
przypadkach utrate przytomno$ci.

Kontakt z okiem: Mieszanina w kontakcie z okiem moze powodowaé podraznienie i przejSciowe uszkodzenia.

Wielokrotny lub ciggty kontakt z tg mieszaning, moze powodowac utrate naturalnych ttuszczéw w skorze, co prowadzi
do powstawania nie-alergicznych zapalen kontaktowych i wchfaniania poprzez skére.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Wskazania dla lekarza: Leczy¢ objawowo. W przypadku potknigcia lub wdychania duzej ilosci, natychmiast
skontaktowac sie z lekarzem specijalizujgcym sie w leczeniu zatrué truciznami.

Szczegdlne sposoby leczenia: Bez specjalnego leczenia.

Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Stosowne $rodki gasnicze: Piana odporna na dziatanie alkoholu, CO,, proszki.
Niewtasciwe srodki gasnicze: Nie uzywac strumienia wody.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
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Spalanie powoduje wytwarzanie gestego, czarnego dymu. Kontakt z produktami rozktadu moze by¢ niebezpieczny dla
zdrowia. Produkty rozktadu moga zawiera¢ nastepujace materiaty: tlenek wegla, dwutlenek wegla, dym, tlenki azotu.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Zamknigte pojemniki, wystawione na dziatanie ognia nalezy chtodzi¢ woda. Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wy-
ciekdw z pozaru do kanalizacji burzowej lub ciekdéw wodnych. Moze by¢ potrzebny odpowiedni sprzet do oddychania.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla 0séb nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy: Nalezy usunaé wszelkie zrodta zaptonu i przewietrzyé
pomieszczenie. Unika¢ wdychania par lub mgty. Nalezy zastosowac $rodki ochrony wymienione w sekcjach 7:i 8.
Dla 0s6b udzielajgcych pomocy: Brak konkretnych danych.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Nie dopuszczaé, do przedostania sie do Sciekow, rowow i innych ciekow wodnych. W razie zanieczyszczenia tym wy-
robem jezior, rzek lub systemdw Sciekowych, nalezy zawiadomi¢ odpowiednie wladze, zgodnie z miejscowymi przepi-
sami.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Rozlane lub rozsypane substancje, nalezy zebra¢ za pomoca niepalnych substancji, takich jak: piasek, ziemia, wermi-
kulit, ziemia okrzemkowa. Nastepnie umie$ci¢ w pojemnikach i utylizowaé¢ zgodnie z miejscowymi przepisami (patrz
sekcja 13). Nalezy zmywac roztworem detergentu. Unikaé uzycia rozpuszczalnikow.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Numery telefonow alarmowych: sekcja 1.
Srodki ochrony indywidualnej: sekcja 8.

Postepowanie z odpadami: sekcja 13.
|

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Z powodu zawartosci rozpuszczalnikéw organicznych w mieszaninie:

- Podczas pracy z mieszaning nalezy postepowaé zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Nalezy zapobiega¢ tworzeniu sie palnych lub wybuchowych stezen oparéw i unika¢ powstawania stezen wyzszych
niz dopuszczalne dla pomieszczen roboczych.

- Mieszaning mozna uzywac wytgcznie tam, gdzie nie ma Zzadnych otwartych zrodet ognia, ani innych zrodet zaptonu.

- Sprzet elektryczny musi posiada¢ odpowiednig klase ochrony.

- Trzymaé z dala od ciepta, iskier i ptomienia. Nie wolno uzywaé narzedzi wytwarzajacych iskry.

- Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu.

- Nalezy unika¢ wdychania pytu, czasteczek statych, aerozolu lub mgty rozpylonej cieczy, ktore powstajg na skutek
piaskowania.

- Nalezy zabroni¢ spozywania pokarmdw i napojow oraz palenia tytoniu w obszarze, w ktdérym ta mieszanina jest prze-
chowywana, przemieszczana i przetwarzana.

- Nalezy nosi¢ wtasciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz sekcja 8).

- Do opro6zniania nie wolno stosowac ci$nienia. Pojemnik ten nie jest pojemnikiem ci$nieniowym.

- Opary mieszaniny sg cigzsze od powietrza i mogg rozprzestrzeniac sig nad podtoga. Opary moga tworzy¢ z powie-
trzem mieszanke wybuchowa,.

- Przy pracy operatoréw w kabinie natryskowej, zaréwno podczas natryskiwania jak i bez niego, wentylacja nie jest
wystarczajgca do usuwania opardw i pytow. Powinni nosi¢ maski zasilane sprezonym powietrzem podczas
natryskiwania i po nim do momentu spadku stezen ponizej NDS.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
- Nalezy przechowywa¢ w pojemnikach z takiego samego materiatu, co oryginalny.
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- Trzyma¢ z dala od silnych utleniaczy, silnych zasad, silnych kwaséw.

- Nalezy stosowac sie do wskazar umieszczonych na etykietach.

- Przechowywa¢ w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym miejscu.

- Trzyma¢ z dala od ciepta i bezposredniego Swiatta stonecznego.

- Trzymaé z dala od zrédet ognia.

- Nie pali¢. Nie dopuszcza¢ nieupowaznionych oséb.

- Pojemniki, ktdre zostaty otwarte muszg by¢ ponownie uszczelnione i przechowywane w potoZeniu pionowym aby nie
dopusci¢ do wycieku mieszaniny.

7.3. Szczegblne zastosowanie(-a) korcowe
Mieszanina przeznaczona do powlekania powierzchni drewnianych. Zastosowanie przemystowe.

Sekcja 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej
I ——

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 217 poz. 1833 z pdzniejszymi
zmianami) okresla

Krajowe najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy:

Nazwa czynnika chemicznego NDS |  NDSCh | NDSP
mg/m?3
Propan-1-ol 200 | 600 | -

Zalecane procedury monitoringu:
Metodyka pomiaréw czynnikoéw szkodliwych wystepujacych w srodowisku pracy reguluje Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2
lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2011 Nr 33 poz. 166).

DNEL
Nazwa substancji Narazenie DNEL Populacja Efekty
Propan-1-ol Dtugotrwate skorny 136 mg/kg m.c./dzien Pracownicy Ogolnoustrojowe
Diugotrwate wdychanie 268 mg/m?3 Pracownicy Ogoélnoustrojowe
Krétkotrwate wdychanie 1723 mg/m3 Pracownicy Ogoélnoustrojowe
PNEC
Nazwa substancji Dane szczegotowe przedziatu medium PNEC Szczegoty metodologii
Propan-1-ol Stodka woda 10 mg/l
Oczyszczanie Sciekow 96 mg/|
Roslina
Gleba 2,2 mglkg
Osad wody morskiej 2,28 mg/kg
Osad wody morskiej 22,8 mg/kg
Morski 1 mg/l

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne $rodki kontroli:

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. W miare mozliwo$ci, nalezy to robi¢ za pomocg miejscowego systemu wentylacyj-
nego i ogolnego wywiewania oparow. Jezeli srodki te nie wystarcza dla utrzymywania stezenia czastek statych i opa-
row ponizej NDS, nalezy stosowac¢ odpowiednie $rodki ochrony oddechowej. Nie spozywac positkow, nie pi¢ oraz nie
pali¢ tytoniu podczas pracy z produktem.

Indywidualne $rodki ochrony:

Dobér $rodkdw ochrony indywidualnej powinien by¢ dokonywany przy uwzglednieniu stopnia zagrozenia
wystepujacego na stanowisku pracy oraz w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 Nr 259 poz. 2173).

Ochrona oczu i twarzy
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Nalezy stosowaé okulary ochronne szczelnie przylegajace do twarzy, gogle lub maski chronigce przed przedostaniem
sie mieszaniny do oczu.

Ochrona rak

W przypadku dtugiego lub wielokrotnego uzytkowania nalezy stosowaé nastepujace rodzaje rekawic:
Zalecane: kauczuk nitrylowy i kauczuk butylowy (czas przebicia: > 8 godzin ).

Nie zalecane: polichlorek winylu (PCW) i lateks (czas przebicia: < 1 godzin ).

Stosowanie kreméw ochronnych pomaga ochroni¢ odkryte obszary skéry, lecz nie nalezy ich stosowa¢ juz po
wystawieniu skory na dziatanie mieszaniny.

Uzytkownik musi sprawdzi¢, aby ostateczny wybor rekawic stuzacych do pracy z mieszaning byt jak najbardziej ade-
kwatny oraz, Ze bierze pod uwage szczegolne warunki uzytkowania, wedtug okreslonego przez uzytkownika stopnia
ryzyka.

Ochrona drég oddechowych

Nalezy nosi¢ aparat oddechowy pokrywajacy catg twarz zgodny z EN 140 z filtrem Typu A/P2 lub lepszym.

Piaskowanie na sucho, ciecie palnikiem oraz/lub spawanie wysuszonej powtoki farby spowoduje powstawanie pytu
i/lub niebezpiecznych oparéw. Wszedzie gdzie jest to mozliwe nalezy stosowac piaskowanie na mokro/wygtadzanie. W
przypadku niemozliwosci uniknigcia narazenia poprzez stosowanie lokalnych wyciggéw wentylacyjnych, nalezy
stosowac odpowiednie $rodki ochrony uktadu oddechowego.

Ochrona skory
Nalezy stosowaC antystatyczne ubrania z naturalnych wiokien lub widkien syntetycznych, odporne na wysokq
temperature.

Normy na sprzet ochronny:

PN-EN 136:2001/AC:2004 Sprzet ochronny uktadu oddechowego. Maski. Wymagania, badanie, znakowanie.

PN-EN 374-3:2005/AC:2006 Rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Cze$¢ 3: Wyznaczanie
odpornosci na przenikanie substancji chemicznych.

PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania.

PN-EN 340:2006 Odziez ochronna. Wymagania ogoine.

Kontrola narazenia Srodowiska

Nie dopuszczaé do przedostania sie do kanalizacji, rowow i ciekéw wodnych.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________|

Sekcja 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

I ——
9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wiasciwosci Wartos¢
Wyglad (stan skupienia; barwa) Ciecz.
Zapach Niedostepne.
Prég zapachu Niedostepne.
Wartos¢ pH 8.5-8.9
Temperatura topnienia/krzepniecia Nie testowano.

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia
Temperatura zaptonu

100°C (Najnizsza znana warto$¢: woda)
Nie dotyczy. Nie uznaje si¢ za tatwopalne.

Szybkos$¢ parowania Nie testowano.
Palnos¢ (ciata stalego, gazu) Niedostepne.
Granica palnosci (gérna/dolna) Niedostepne.

Granica wybuchowosci (gérna/dolna) Nizszy: 1.1% ; wyzszy: 14%

Preznos¢ par

0.85 mmHg (Najwyzsza znana warto$¢: 3-butoksypropan-2-ol)

Gestos¢ par

<1 (Powietrze =1) (Obliczona warto$¢ dla mieszaniny)

Gestos¢ wzgledna

1.02 g/cm?
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Rozpuszczalnosé Niedostepne.
Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda Nie testowano.
Temperatura samozaptonu 260°C (Najnizsza znana warto$¢: 3-butoksypropan-2-ol)
Temperatura rozktadu Nie testowano.
Lepkos¢ 1,8-2,2 dPas (CONE/PLATE)
Wiasciwosci wybuchowe Niedostepne.
Wiasciwosci utleniajace Niedostepne.
9.2. Inne informacje
Niedostepne.

Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢
Dla tej mieszaniny lub jej sktadnikow nie ma konkretnych danych testowych dotyczacych reaktywnosci.

10.2. Stabilnos¢é chemiczna
Mieszanina jest stabilna pod warunkiem przestrzegania zalecanych warunkéw przechowywania i obchodzenia sie
(patrz sekcja 7).

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakc;ji
W zalecanych warunkach przechowywania i uzytkowania, nie powinno doj$¢ do niebezpiecznych reakcji.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unika¢
Mieszanina wystawiona na wysoka temperature moze wytworzy¢ niebezpieczne produkty rozktadu.

10.5. Materialy niezgodne
W celu uniknigcia silnych reakcji egzotermicznych, nalezy ograniczy¢ kontakt z silnymi utleniaczami, silnymi zasadami,
silnymi kwasami.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinno doj$¢ do wytwarzania niebezpiecznych produk-
tow rozktadu.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
Brak danych na temat samej mieszaniny. Mieszanina zostata sklasyfikowana pod katem toksyczno$ci zgodnie z Dyrek-
tywa 1999/45/WE. Szczegoty podano w sekcjach 2 3.

Toksycznos¢ ostra:
Substancja Wynik Gatunki Dawka Narazenie
3-butoksypropan-2-ol LD50 Skérnie Krélik 3100 mg/kg -
LD50 Doustnie Szczur 2700 mg/kg -
Propan-1-ol LD50 Skérnie Krélik 5040 mg/kg -
LD50 Doustnie Szczur 1870 mg/kg -

Dziatanie draznigce: Niedostepne.

Dziatanie zrace: Niedostepne.

Dziatanie uczulajace: Niedostepne.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe: Niedostepne.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie: Niedostepne.
Rakotworczos¢: Niedostepne.

Mutagenno$¢: Niedostepne.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢: Niedostepne.

Zagrozenia zwigzane z aspiracjg: Niedostepne.
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Prawdopodobne drogi narazenia:

Wdychanie: Opary rozpuszczalnikéw wchodzacych w sktad mieszaniny, w stezeniach wyzszych od najwyzszego
dopuszczalnego stezenia w migjscu pracy, moga mie¢ ujemny wptyw na zdrowie powodujac podraznienie bton
$luzowych i uktadu oddechowego, opary mogg wywierac takze szkodliwy wptyw na nerki, watrobe i centralny ukfad
nerwowy. Objawy mogg obejmowacé bél gtowy, zawroty gtowy, zmeczenie, obnizenie sity miesni, a w skrajnych
przypadkach utrate przytomnosci.

Spozycie: Potkniecie powoduje nudnosci, biegunke i wymioty.

Kontakt ze skéra: Sktadniki mieszaniny moga po wchtonieciu przez skére uszkodzié nerki, watrobe i centralny uktad
nerwowy. Objawy moga obejmowac bol gtowy, zawroty glowy, zmeczenie, obnizenie sity miesni, a w skrajnych
przypadkach utrate przytomnosci.

Kontakt z okiem: Mieszanina w kontakcie z okiem moze powodowa¢ podraznienie i przejSciowe uszkodzenia.

Objawy zwiazane z wlasciwo$ciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi:
Brak konkretnych danych.

Opédznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krétko- i diugotrwatego narazenia:
Wielokrotny lub ciagty kontakt z tg mieszaning, moze powodowacé utrate naturalnych ttuszczéw w skérze, co prowadzi
do powstawania nie-alergicznych zapalen kontaktowych i wchianiania poprzez skére.

Inne informacije:
Niedostepne.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos$é

Brak danych na temat samej mieszaniny.

Nie dopuszczaé, do przedostania sie do Sciekow, rowow i innych ciekow wodnych.

Mieszanina nie zostata sklasyfikowana jako niebezpieczna dla $rodowiska zgodnie z Dyrektywag 1999/45/WE. Szczegé-
ly podano w sekcjach 21i 3.

12.2. Trwatos$¢ i zdolno$¢ do rozkiadu
Niedostepne.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Substancja LogPow BCF Potencjalne

3-butoksypropan-2-ol 1,15 - niskie

Propan-1-ol 0,25 - niskie

12.4. Mobilno$¢ w glebie
Niedostepne.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Nie dotyczy.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Mieszanina:

- Odpady niebezpieczne: Mieszanina nie spetnia kryteriow dla niebezpiecznych odpadow.

- Nie dopuszczac, do przedostania sie do Sciekow, rowdw i innych ciekéw wodnych.

- Odpady przechowywa¢ we wiasciwie oznakowanych, specjalnie wyznaczonych do tego celu pojemnikach.
- Tworzenie odpaddw powinno by¢ ograniczone do minimum, jesli to mozliwe.

- Odpady usuwaé zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21).
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Opakowanie:

- Zuzyte opakowania nalezy przechowywa¢ w odpowiednio oznakowanych pojemnikach do gromadzenia odpadéw.
- Odpady opakowaniowe usuwa¢ zgodnie z Ustawg z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych(Dz. U. Nr 63 poz. 638 z pdzn. zmian.).

Postepowanie z odpadami reguluje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w
sprawie odpaddw oraz uchylajaca niektdre dyrektywy.

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z przepisami ADR/RID, IMDG, ICAQ/IATA.

Mieszanine nalezy zawsze transportowa¢ w zamknietych pojemnikach, w pozycji pionowej i odpowiednio zabezpie-
czonych. Nalezy sie upewni¢, ze osoby jg transportujgce wiedzg, co nalezy czyni¢ w przypadku wypadku lub rozlania.

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska

1. Rozporzadzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracii, oceny,
udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), z p6zniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajacego i uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajacego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008), z p6zniejszymi zmianami.

3. Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH).

4. Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgace do postepu naukowo-technicznego
rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacj,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

5. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 Nr 63, poz. 322).

6. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. 2012 poz. 445).

7. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociggdw oraz pojemnikéw
i zbiornikdw stuzacych do przechowywania lub zawierajgcych substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz. U.
2012 poz. 601).

8. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikacji substancji i ich
mieszanin (Dz. U. 2012 poz. 1018).

9. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza si¢ w zamkniecia utrudniajace otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem
ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. 2012 poz. 688).

10. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz.U. 2005 nr 11 poz. 86), z p6Zniejszymi zmianami.

11. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynnikéw lub
procesow technologicznych o dziataniu rakotwérczym lub mutagennym w $rodowisku pracy (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 890).

12.  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczefstwa i
higieny pracy (Dz.U. 1997 Nr 129 poz. 844), z pdzniejszymi zmianami.

13.  Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR) (Dz. U. 2011 nr 110
poz. 641).

14. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2007 Nr 125 poz. 874), z p6zniejszymi zmian..

15.  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych ograniczenia
emisji lotnych zwigzkdw organicznych powstajacych w wyniku wykorzystywania rozpuszczalnikéw organicznych w niektérych
farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdéw (Dz. U. 2007 nr 11 poz. 72), z p6zniejszymi zmian.

15.2. Ocena bezpieczeristwa chemicznego

Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata przeprowadzona.
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Sekcja 16: Inne informacje

Wyijasnienia skrotow, akroniméw i symboli:

NDS - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

DNEL - Pochodny Poziom Niepowodujacy Zmian

PNEC - Przewidywane Stezenie Niepowodujace Zmian w Srodowisku

PBT - substancije trwate, wykazujace zdoIno$¢ do bioakumulaciji i toksyczne

vPvB - substancje bardzo trwate i wykazujace bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacii
ADR - Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towarow niebezpiecznych
IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towarédw Niebezpiecznych

IATA — Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

F-wysoce tatwopalny

Xi — draznigcy

Opis zwrotow Ri H

R 11 - produkt wysoce tatwopalny

R 36/38 — dziata draznigco na oczy i skore

R 41 - ryzyko powaznego uszkodzenia oczu

R 67 — pary moga wywotywac¢ uczucie sennosci i zawroty glowy
H 225 — wysoce tatwopalna ciecz i pary

H 315 - dziata draznigco na skére

H 318 — powoduje powazne uszkodzenie oczu

H 319 — dziata draznigco na oczy

H 336 — moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy

Informacje zawarte w karcie charakterystyki opracowano w oparciu o biezacy stan wiedzy, a takze doSwiadczenie i wiedze
producenta. Dane dotyczace produktu nie gwarantujg jego szczegoinych wiadciwosci, lecz stuz zachowaniu bezpieczenstwa. W
przypadku gdy warunki stosowania produktu nie sg pod kontrolg producenta, odpowiedzialno$¢ za jego bezpieczne stosowanie
oraz przestrzeganie przepisow spada na uzytkownika.

Pracodawca ma obowigzek poinformowa¢ wszystkich pracownikdw, ktérzy majg kontakt na stanowisku pracy z produktem, o
wszelkich zagrozeniach i $rodkach ochrony osobistej podanych w karcie.

Karte charakterystyki opracowata FIRMA MORES www.mores-bhp.pl

Materiaty zrédtowe

o  Karta charakterystyki z dnia 18.07.2013
e  Polskie i unijne przepisy dotyczace substancji i mieszanin chemicznych

e  http://lecha.europa.eu

Informacje uzupetniajace:

Data opracowania: 18.07.2013 wersja 2.03

Data aktualizacji: 24.07.2013 wersja 3.0/PL Dokonano zmian zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20
maja 2010 r. zatgcznik .

Data aktualizacji: 14.09.2013 wersja 2.04
Data aktualizacji: 21.10.2013 wersja 3.1/PL


http://www.mores-bhp.pl/
http://echa.europa.eu/
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Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1.Identyfikator produktu RUBBOL WF 310 RAL 9016
Kod produktu 5488-744301
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie zidentyfikowane: Powlekanie powierzchni drewnianych. Zastosowanie przemystowe.
Zastosowanie odradzane: Mieszanina nie jest przeznaczona do stosowania przez
konsumentow.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki Akzo Nobel Industrial Coatings Sp. z 0.0.
62-025 Kostrzyn Wielkopolski
Ul. Polna 1a
Tel. (+48) 61 897 05 00
(+48) 61 897 05 19
e-mail: Marzena.Okrzos@akzonobel.com

1.4. Numer telefonu alarmowego (+48) 61 897 05 00 (Akzo Nobel Industrial Coatings Sp.z 0.0.) -
czynny 8.00 — 16.00 pon.-pt.
112 - ogolny telefon alarmowy
997 - policja
998 - straz pozarna
999 - pogotowie ratunkowe

Osoba odpowiedzialna za karte charakterystyki Tel. (+48) 61 897 05 09
e-mail: Jacek.Grzeszcz@akzonobel.com

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Mieszanina nie zostata sklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z Dyrektywa 1999/45/WE ze zmianami.

Zagrozenia dla czlowieka: -

Zagrozenia dla Srodowiska: -
Zagrozenia wynikajace z wiasciwosci fizykochemicznych: -

2.2.Elementy oznakowania
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:-
Zwroty okreslajgce warunki bezpiecznego stosowania:-

LZO' — zawarto$¢ max. 80 g/l

Oznakowanie szczegdlne
Karta charakterystyki dostepna na zadanie uzytkownika prowadzacego dziatalno$¢ zawodowa.

2.3. Inne zagrozenia

Brak informacji na temat spetnienia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIlI rozporzadzenia REACH.
Odpowiednie badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja 3: Skfad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy.

! Lotne Zwigzki Organiczne (VOC - Volatile Organic Compound)


mailto:Marzena.Okrzos@akzonobel.com
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3.2. Mieszaniny

. . . . Stezenie|  Klasyfikacja wg Klasyfikacja wg
NES RIS AP CIi i % |Dyrektywy 67/548/EWG| Rozporzadzenia WE nr 1272/2008
(2- WE: 252-104-2
metoksymetyloetoksy)propan |CAS:34590-94-8 1-5 Nie klasyfikowany. Nie klasyfikowany.
ol REACH:01-2119450011-60

Petna tre$¢ wszystkich istotnych zwrotow wskazujacych zagrozenie znajduje sie w rozdziale 16.

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

W razie jakichkolwiek watpliwosci, lub jezeli objawy nie ustepuja, nalezy zasiegnaé pomocy lekarskiej. Nigdy nie poda-
wacé niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W razie utraty przytomno$ci, nalezy poszkodowanego utozyé w pozycii
stabilizowanej (potozenie na boku) i uzyska¢ pomoc lekarska.

Wdychanie: Wynie$¢ na Swieze powietrze. Zapewni¢ osobie ciepto i spokoj. Jezeli osoba nie oddycha, oddycha niere-
gularnie lub gdy oddychanie ustato, wykwalifikowany personel powinien wykona¢ sztuczne oddychanie lub podac tlen.
Kontakt ze skora: Zdja¢ skazong odziez i buty. Skére nalezy my¢ dokiadnie woda z mydtem lub stosowac sprawdzony
$rodek do mycia skéry. NIE wolno uzywaé rozpuszczalnikdw ani rozcienczalnikow.

Kontakt z okiem: Usuna¢ szkta kontaktowe jezeli sg. Natychmiast przemywac oczy biezacg wodg, przez co najmniej
15 minut przy otwartych powiekach. Nalezy natychmiast zwréci¢ sie po pomoc lekarska.

Spozycie: Po potknieciu skonsultowac sie natychmiast z lekarzem i pokaza¢ opakowanie lub etykiete. Zapewni¢ oso-
bie ciepto i spokdj. Nie wywotywaé wymiotdw.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Wdychanie: Opary rozpuszczalnikéw wchodzacych w sktad mieszaniny, w stezeniach wyzszych od najwyzszego
dopuszczalnego stezenia w miejscu pracy, mogg mie¢ ujemny wptyw na zdrowie powodujgc podraznienie bton
$luzowych i uktadu oddechowego, opary mogg wywiera¢ takze szkodliwy wptyw na nerki, watrobe i centralny ukfad
nerwowy. Objawy moga obejmowac bol gtowy, zawroty glowy, zmeczenie, obnizenie sity miesni, a w skrajnych
przypadkach utrate przytomnosci.

Spozycie: Potkniecie powoduje nudnosci, biegunke i wymioty.

Kontakt ze skdra: Sktadniki mieszaniny moga po wchtonigciu przez skére uszkodzi¢ nerki, watrobe i centralny uktad
nerwowy. Objawy moga obejmowac bdl gtowy, zawroty glowy, zmeczenie, obnizenie sity miesni, a w skrajnych
przypadkach utrate przytomno$ci.

Kontakt z okiem: Mieszanina w kontakcie z okiem moze powodowaé podraznienie i przejsciowe uszkodzenia.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z
poszkodowanym

Wskazania dla lekarza: Leczy¢ objawowo. W przypadku potkniecia lub wdychania duzej ilosci, natychmiast
skontaktowac sie z lekarzem specjalizujgcym sie w leczeniu zatru¢ truciznami.

Szczegolne sposoby leczenia: Bez specjalnego leczenia.

Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Stosowne $rodki gasnicze: Piana odporna na dziatanie alkoholu, CO,, proszki.
Niewtasciwe srodki gasnicze: Nie uzywac strumienia wody.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Spalanie powoduje wytwarzanie gestego, czarnego dymu. Kontakt z produktami rozktadu moze byé niebezpieczny dla
zdrowia. Produkty rozktadu moga zawiera¢ nastepujace materiaty: tlenek wegla, dwutlenek wegla, dym, tlenki azotu.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Zamkniete pojemniki, wystawione na dziatanie ognia nalezy chtodzi¢ wodg. Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wy-
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ciekdw z pozaru do kanalizacji burzowej lub ciekéw wodnych. Moze by¢ potrzebny odpowiedni sprzet do oddychania.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla 0séb nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy: Nalezy usuna¢ wszelkie zrodta zaptonu i przewietrzyé
pomieszczenie. Unika¢ wdychania par lub mgty. Nalezy zastosowac $rodki ochrony wymienione w sekcjach 7 i 8.
Dla 0séb udzielajacych pomocy: Brak konkretnych danych.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Nie dopuszczaé, do przedostania sie do $ciekdw, rowdw i innych ciekéw wodnych. W razie zanieczyszczenia tym wy-
robem jezior, rzek lub systemdw sciekowych, nalezy zawiadomi¢ odpowiednie wiadze, zgodnie z miejscowymi przepi-
sami.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Rozlane lub rozsypane substancije, nalezy zebra¢ za pomoca niepalnych substancii, takich jak: piasek, ziemia, wermi-
kulit, ziemia okrzemkowa. Nastepnie umie$ci¢ w pojemnikach i utylizowaé zgodnie z miejscowymi przepisami (patrz
sekcja 13). Nalezy zmywac roztworem detergentu. Unika¢ uzycia rozpuszczalnikow.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Numery telefonow alarmowych: sekcja 1.
Srodki ochrony indywidualnej: sekcja 8.
Postepowanie z odpadami: sekcja 13.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Z powodu zawarto$ci rozpuszczalnikow organicznych w mieszaninie:

- Podczas pracy z mieszaning nalezy postepowac¢ zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Nalezy zapobiega¢ tworzeniu sie palnych lub wybuchowych stezen oparéw i unika¢ powstawania stezen wyzszych
niz dopuszczalne dla pomieszczen roboczych.

- Mieszaning mozna uzywac wytgcznie tam, gdzie nie ma Zzadnych otwartych zrddet ognia, ani innych zrodet zaptonu.

- Sprzet elektryczny musi posiada¢ odpowiednig klase ochrony.

- Trzymac z dala od ciepta, iskier i ptomienia. Nie wolno uzywa¢ narzedzi wytwarzajacych iskry.

- Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu.

- Nalezy unika¢ wdychania pytu, czasteczek statych, aerozolu lub mgty rozpylonej cieczy, ktdre powstajg na skutek
piaskowania.

- Nalezy zabroni¢ spozywania pokarmdw i napojéw oraz palenia tytoniu w obszarze, w ktérym ta mieszanina jest prze-
chowywana, przemieszczana i przetwarzana.

- Nalezy nosi¢ wtadciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz sekcja 8).

- Do oprozniania nie wolno stosowac ci$nienia. Pojemnik ten nie jest pojemnikiem ci$nieniowym.

- Opary mieszaniny sg ciezsze od powietrza i moga rozprzestrzenia¢ si¢ nad podioga. Opary moga tworzy¢ z powie-
trzem mieszanke wybuchowa,.

- Przy pracy operatoréw w kabinie natryskowej, zaréwno podczas natryskiwania jak i bez niego, wentylacja nie jest
wystarczajagca do usuwania oparéw i pytdw. Powinni nosi¢ maski zasilane sprezonym powietrzem podczas
natryskiwania i po nim do momentu spadku stezen ponizej NDS.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

- Nalezy przechowywac¢ w pojemnikach z takiego samego materiatu, co oryginalny.

- Trzymac z dala od silnych utleniaczy, silnych zasad, silnych kwasow.

- Nalezy stosowac sie do wskazar umieszczonych na etykietach.

- Przechowywac¢ w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym miejscu.

- Trzyma¢ z dala od ciepta i bezposredniego Swiatta stonecznego.



mammmmm KARTA CHARAKTERYSTYKI M

sikkens Zgodna z WE 1907/2006 i UE NR 453/2010
WO0OD COATINGS RUBBOL WE 310 RAL 9016 AroNobel

Data opracowania: 18.07.2013 Data aktualizacji: 24.07.2013 Strona4z9

- Trzyma¢ z dala od zrédet ognia.

- Nie pali¢. Nie dopuszcza¢ nieupowaznionych oséb.

- Pojemniki, ktdre zostaty otwarte musza by¢ ponownie uszczelnione i przechowywane w potozeniu pionowym aby nie
dopusci¢ do wycieku mieszaniny.

7.3. Szczegblne zastosowanie(-a) koricowe
Mieszanina przeznaczona do powlekania powierzchni drewnianych. Zastosowanie przemystowe.
|

Sekcja 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej
I ——

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 217 poz. 1833 z pozniejszymi
zmianami) okresla

Krajowe najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy:

Nazwa czynnika chemicznego NDS |  NDSCh | NDSP
mg/m?3
(2-metoksymetyloetoksy)propanol 240 | 480 | -

Zalecane procedury monitoringu:

Metodyka pomiaréw czynnikow szkodliwych wystepujacych w Srodowisku pracy reguluje Rozporzadzenie Ministra
Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy
(Dz.U. 2011 Nr 33 poz. 166).

DNEL - Niedostepne.
PNEC - Niedostepne.

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne $rodki kontroli:

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. W miare mozliwo$ci, nalezy to robi¢ za pomocg miejscowego systemu wentylacyj-
nego i ogolnego wywiewania oparow. Jezeli Srodki te nie wystarcza dla utrzymywania stezenia czastek statych i opa-
réw ponizej NDS, nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony oddechowej. Nie spozywac positkéw, nie pi¢ oraz nie
pali¢ tytoniu podczas pracy z produktem.

Indywidualne $rodki ochrony:

Dobér $rodkdw ochrony indywidualnej powinien byé dokonywany przy uwzglednieniu stopnia zagrozenia
wystepujacego na stanowisku pracy oraz w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 Nr 259 poz. 2173).

Ochrona oczu i twarzy
Nalezy stosowac okulary ochronne szczelnie przylegajace do twarzy, gogle lub maski chronigce przed przedostaniem
sie mieszaniny do oczu.

Ochrona rak
Niedostepne.

Stosowanie kreméw ochronnych pomaga ochroni¢ odkryte obszary skéry, lecz nie nalezy ich stosowa¢ juz po
wystawieniu skory na dziatanie mieszaniny.

Ochrona drég oddechowych
Nalezy nosi¢ aparat oddechowy pokrywajacy catg twarz zgodny z EN 140 z filtrem Typu A/P2 lub lepszym.

Piaskowanie na sucho, ciecie palnikiem oraz/lub spawanie wysuszonej powtoki farby spowoduje powstawanie pytu
i/lub niebezpiecznych oparéw. Wszedzie gdzie jest to mozliwe nalezy stosowaé piaskowanie na mokro/wygtadzanie. W
przypadku niemozliwosci uniknigcia narazenia poprzez stosowanie lokalnych wyciggéw wentylacyjnych, nalezy
stosowac¢ odpowiednie srodki ochrony uktadu oddechowego.
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Ochrona skory

Nalezy stosowaC antystatyczne ubrania z naturalnych wiokien lub widkien syntetycznych, odporne na wysoka
temperature.

Normy na sprzet ochronny:

PN-EN 136:2001/AC:2004 Sprzet ochronny uktadu oddechowego. Maski. Wymagania, badanie, znakowanie.
PN-EN 374-3:2005/AC:2006 Rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Czes¢ 3:
Wyznaczanie odpornosci na przenikanie substancji chemicznych.

PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania.

PN-EN 340:2006 Odziez ochronna. Wymagania ogoine.

Kontrola narazenia $rodowiska
Nie dopuszczaé do przedostania sie do kanalizacji, rowow i ciekdw wodnych.

Sekcja 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Wiasciwosci Wartos¢
Wyglad (stan skupienia; barwa) Ciecz.
Zapach Niedostepne.
Prég zapachu Niedostepne.
Wartos¢ pH 8.3-8.9
Temperatura topnienia/krzepniecia Nie testowano.
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia |100°C (Najnizsza znana warto$¢: woda)
Temperatura zaptonu Nie dotyczy. Nie uznaje sie za fatwopalne.
Szybkos$¢ parowania Nie testowano.
Palnos¢ (ciata stalego, gazu) Niedostepne.
Granica palnos$ci (gérna/dolna) Niedostepne.
Granica wybuchowosci (gérna/dolna) Nizszy: 1.4% ; wyzszy: 12.7%
Preznos¢ par Nie dotyczy.
Gestos¢ par <1 (Powietrze =1) (Obliczona warto$¢ dla mieszaniny)
Gestos¢ wzgledna 1.23 glcm3
Rozpuszczalnosé Niedostepne.
Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda Nie testowano.
Temperatura samozaptonu Nie dotyczy.
Temperatura rozktadu Nie testowano.
Lepkos¢ 1,6-1,8 dPas (CONE/PLATE)
Wiasciwosci wybuchowe Niedostepne.
Wiasciwosci utleniajace Niedostepne.
9.2. Inne informacije
Niedostepne.

Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢
Dla tej mieszaniny lub jej sktadnikdéw nie ma konkretnych danych testowych dotyczacych reaktywno$ci.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna
Mieszanina jest stabilna pod warunkiem przestrzegania zalecanych warunkéw przechowywania i obchodzenia sie
(patrz sekcja 7).
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10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
W zalecanych warunkach przechowywania i uzytkowania, nie powinno doj$¢ do niebezpiecznych reakcji.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
Mieszanina wystawiona na wysoka temperature moze wytworzy¢ niebezpieczne produkty rozktadu.

10.5. Materialy niezgodne
W celu unikniecia silnych reakciji egzotermicznych, nalezy ograniczyé kontakt z silnymi utleniaczami, silnymi zasadami,
silnymi kwasami.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinno doj$¢ do wytwarzania niebezpiecznych produk-
tow rozktadu.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkdw toksykologicznych
Brak danych na temat samej mieszaniny. Mieszanina nie zostata sklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z Dyrek-
tywa 1999/45/WE. Szczegoty podano w sekcjach 21 3.

Dziatanie draznigce: Niedostepne.

Dziatanie zrace: Niedostepne.

Dziatanie uczulajace: Niedostepne.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe: Niedostepne.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie: Niedostepne.
Rakotwdrczos¢: Niedostepne.

Mutagenno$¢: Niedostepne.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢: Niedostepne.

Zagrozenia zwigzane z aspiracia: Niedostepne.

Prawdopodobne drogi narazenia:

Wdychanie: Opary rozpuszczalnikdw wchodzacych w sktad mieszaniny, w stezeniach wyzszych od najwyzszego
dopuszczalnego stezenia w miejscu pracy, mogg mie¢ ujemny wptyw na zdrowie powodujac podraznienie bton
$luzowych i uktadu oddechowego, opary moga wywierac takze szkodliwy wptyw na nerki, watrobe i centralny uktad
nerwowy. Objawy moga obejmowac bél gtowy, zawroty gtowy, zmeczenie, obnizenie sity miesni, a w skrajnych
przypadkach utrate przytomnosci.

Spozycie: Potkniecie powoduje nudnosci, biegunke i wymioty.

Kontakt ze skéra: Sktadniki mieszaniny moga po wchtonieciu przez skore uszkodzié nerki, watrobe i centralny uktad
nerwowy. Objawy moga obejmowac bél gtowy, zawroty glowy, zmeczenie, obnizenie sity miesni, a w skrajnych
przypadkach utrate przytomnosci.

Kontakt z okiem: Mieszanina w kontakcie z okiem moze powodowaé¢ podraznienie i przejéciowe uszkodzenia.

Objawy zwigzane z wtasciwos$ciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi:
Brak konkretnych danych.

Opodznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krotko- i diugotrwatego narazenia:
Brak konkretnych danych.

Inne informacije:
Niedostepne.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos$é
Brak danych na temat samej mieszaniny.
Nie dopuszczaé, do przedostania sie do $ciekéw, rowdw i innych ciekdw wodnych.
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Mieszanina nie zostata sklasyfikowana jako niebezpieczna dla $rodowiska zgodnie z Dyrektywa 1999/45/WE. Szczego-
ly podano w sekcjach 21i 3.

12.2. Trwato$¢ i zdolno$¢ do rozktadu
Niedostepne.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulaciji
Niedostepne.

12.4. Mobilno$¢ w glebie
Niedostepne.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Nie dotyczy.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

AOX2Z Mieszanina zawiera organiczne zwigzki halogenowe i moze sie przyczyni¢ do wzrostu AOX w $ciekach.

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Mieszanina:

- Odpady niebezpieczne: Mieszanina nie spetnia kryteriow dla niebezpiecznych odpaddw.

- Nie dopuszczaé, do przedostania sie do Sciekow, rowow i innych ciekéw wodnych.

- Odpady przechowywa¢ we wiasciwie oznakowanych, specjalnie wyznaczonych do tego celu pojemnikach.
- Tworzenie odpaddw powinno by¢ ograniczone do minimum, jesli to mozliwe.

- Odpady usuwa¢ zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21).

Opakowanie:
- Zuzyte opakowania nalezy przechowywa¢ w odpowiednio oznakowanych pojemnikach do gromadzenia odpadéw.

- Odpady opakowaniowe usuwaC zgodnie z Ustawg z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych(Dz. U. Nr 63 poz. 638 z pdzn. zmian.).

Postepowanie z odpadami reguluje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008
r. w sprawie odpadow oraz uchylajacq niektore dyrektywy.

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z przepisami ADR/RID, IMDG, ICAQ/IATA.

Mieszanine nalezy zawsze transportowa¢ w zamknietych pojemnikach, w pozycji pionowej i odpowiednio zabezpie-
czonych. Nalezy sie upewnic, ze osoby jg transportujgce wiedzg, co nalezy czyni¢ w przypadku wypadku lub rozlania.

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska

1. Rozporzadzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracii, oceny,
udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), z pzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajacego i uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajacego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008), z p6zniejszymi zmianami.

3. Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH).

2 Adsorbowalne Halogeny Organiczne


http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0098:PL:NOT
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4. Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgace do postepu naukowo-technicznego
rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

5. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 Nr 63, poz. 322).

6. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. 2012 poz. 445).

7. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociggow oraz pojemnikéw
i zbiornikéw stuzacych do przechowywania lub zawierajacych substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz. U.
2012 poz. 601).

8. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikacji substancji i ich
mieszanin (Dz. U. 2012 poz. 1018).

9. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych, ktorych opakowania wyposaza sie w zamknigcia utrudniajace otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem
ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. 2012 poz. 688).

10. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U. 2005 nr 11 poz. 86), z pdzniejszymi zmianami.

11. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substanciji, preparatéw, czynnikow lub procesow
technologicznych o dziataniu rakotwérczym lub mutagennym w $rodowisku pracy (Dz.U. 2004 nr 280 poz. 2771), z
pbzniejszymi zmianami.

12.  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 1997 Nr 129 poz. 844), z p6zniejszymi zmianami.

13.  Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR) (Dz. U. 2011 nr 110
poz. 641).

14. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2007 Nr 125 poz. 874), z p6zniejszymi zmian..

15.  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych ograniczenia
emisji lotnych zwigzkdw organicznych powstajacych w wyniku wykorzystywania rozpuszczalnikéw organicznych w niektérych
farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdéw (Dz. U. 2007 nr 11 poz. 72), z p6zniejszymi zmian.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata przeprowadzona.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________|

Sekcja 16: Inne informacje

|
Wyijasnienia skrotow, akronimoéw i symboli:

NDS — Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

DNEL - Pochodny Poziom Niepowodujacy Zmian

PNEC - Przewidywane Stezenie Niepowodujace Zmian w Srodowisku

PBT - substancije trwate, wykazujace zdoIno$¢ do bioakumulaciji i toksyczne

vPvB - substancje bardzo trwate i wykazujace bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacii
ADR - Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
RID — Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
IMDG - Migdzynarodowy Kodeks Morski Towardw Niebezpiecznych

IATA — Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdw Powietrznych

Opis zwrotow Ri H: -

Informacje zawarte w karcie charakterystyki opracowano w oparciu o biezacy stan wiedzy, a takze do$wiadczenie i wiedze
producenta. Dane dotyczace produktu nie gwarantujg jego szczegolnych witasciwosci, lecz stuz zachowaniu bezpieczenstwa. W
przypadku gdy warunki stosowania produktu nie sg pod kontrolg producenta, odpowiedzialno$¢ za jego bezpieczne stosowanie
oraz przestrzeganie przepisow spada na uzytkownika.

Pracodawca ma obowigzek poinformowa¢ wszystkich pracownikéw, ktérzy majq kontakt na stanowisku pracy z produktem, o
wszelkich zagrozeniach i srodkach ochrony osobistej podanych w karcie.

Karte charakterystyki opracowata FIRMA MORES www.mores-bhp.pl

Materialy zrédtowe
e  Karta charakterystyki z dnia 18.07.2013



http://www.mores-bhp.pl/
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o  Polskie i unijne przepisy dotyczace substancji i mieszanin chemicznych
e http://echa.europa.eu

Informacje uzupetniajace:

Data opracowania: 18.07.2013 wersja 2.03

Data aktualizacji: 24.07.2013 wersja 3.0/PL Dokonano zmian zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20
maja 2010 r. zatacznik .
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Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1.Identyfikator produktu RUBBOL WF 310 BASE W05
Kod produktu 5488-748251
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie zidentyfikowane: Powlekanie powierzchni drewnianych. Zastosowanie przemystowe.
Zastosowanie odradzane: Mieszanina nie jest przeznaczona do stosowania przez
konsumentow.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki Akzo Nobel Industrial Coatings Sp. z 0.0.
62-025 Kostrzyn Wielkopolski
Ul. Polna 1a
Tel. (+48) 61 897 05 00
(+48) 61 897 05 19
e-mail: Marzena.Okrzos@akzonobel.com

1.4. Numer telefonu alarmowego (+48) 61 897 05 00 (Akzo Nobel Industrial Coatings Sp.z 0.0.) —
czynny 8.00 — 16.00 pon.-pt.
112 - ogolny telefon alarmowy
997 - policja
998 — straz pozarna
999 - pogotowie ratunkowe

Osoba odpowiedzialna za karte charakterystyki Tel. (+48) 61 897 05 09
e-mail: Jacek.Grzeszcz@akzonobel.com

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Mieszanina nie zostata sklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z Dyrektywa 1999/45/WE ze zmianami.

Zagrozenia dla czlowieka: -

Zagrozenia dla Srodowiska: -
Zagrozenia wynikajace z wiasciwosci fizykochemicznych: -

2.2.Elementy oznakowania
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:-
Zwroty okreSlajace warunki bezpiecznego stosowania:-

LZO' — zawarto$¢ max. 74 g/l

Oznakowanie szczegdlne
Karta charakterystyki dostepna na zadanie uzytkownika prowadzacego dziatalno$¢ zawodowa.

2.3. Inne zagrozenia

Brak informacji na temat spetnienia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIII rozporzadzenia REACH.
Odpowiednie badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy.

! Lotne Zwigzki Organiczne (VOC - Volatile Organic Compound)
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3.2. Mieszaniny

Stezenie|  Klasyfikacja wg Klasyfikacja wg

NES RIS NPT ERLIEIE % |Dyrektywy 67/548/EWG| Rozporzadzenia WE nr 1272/2008

WE: 203-961-6
2-(2-butoksyetoksy)etanol  |CAS: 112-34-5
Nr indeksowy: 603-096-00-8
REACH: 01-2119475104-44

1-5 Xi; R36 Eye Irrit.2 H319

Petna tre$¢ wszystkich istotnych zwrotow wskazujacych zagrozenie znajduje sie w rozdziale 16.

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

W razie jakichkolwiek watpliwosci, lub jezeli objawy nie ustepuja, nalezy zasiegna¢ pomocy lekarskiej. Nigdy nie poda-
wac niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W razie utraty przytomno$ci, nalezy poszkodowanego utozyé w pozycii
stabilizowanej (potozenie na boku) i uzyska¢ pomoc lekarska.

Wdychanie: Wynies¢ na Swieze powietrze. Zapewni¢ osobie ciepto i spokoj. Jezeli osoba nie oddycha, oddycha niere-
gularnie lub gdy oddychanie ustato, wykwalifikowany personel powinien wykona¢ sztuczne oddychanie lub podac tlen.
Kontakt ze skora: Zdja¢ skazong odziez i buty. Skére nalezy my¢ dokiadnie woda z mydtem lub stosowac sprawdzony
$rodek do mycia skéry. NIE wolno uzywaé rozpuszczalnikdw ani rozcienczalnikow.

Kontakt z okiem: Usuna¢ szkta kontaktowe jezeli sa. Natychmiast przemywac oczy biezaca wodg, przez co najmnie;
15 minut przy otwartych powiekach. Nalezy natychmiast zwrdci¢ sie po pomoc lekarska.

Spozycie: Po potknieciu skonsultowac sie natychmiast z lekarzem i pokaza¢ opakowanie lub etykiete. Zapewni¢ oso-
bie ciepto i spokdj. Nie wywotywaé wymiotdw.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Wdychanie: Opary rozpuszczalnikéw wchodzacych w sktad mieszaniny, w stezeniach wyzszych od najwyzszego
dopuszczalnego stezenia w miejscu pracy, moga mie¢ ujemny wptyw na zdrowie powodujac podraznienie bfon
$luzowych i uktadu oddechowego, opary mogg wywiera¢ takze szkodliwy wptyw na nerki, watrobe i centralny ukfad
nerwowy. Objawy moga obejmowac bol gtowy, zawroty glowy, zmeczenie, obnizenie sity miesni, a w skrajnych
przypadkach utrate przytomno$ci.

Spozycie: Potkniecie powoduje nudno$ci, biegunke i wymioty.

Kontakt ze skéra: Sktadniki mieszaniny moga po wchtonieciu przez skére uszkodzi¢ nerki, watrobe i centralny uktad
nerwowy. Objawy moga obejmowac bél gtowy, zawroty gtowy, zmeczenie, obnizenie sity miesni, a w skrajnych
przypadkach utrate przytomno$ci.

Kontakt z okiem: Mieszanina w kontakcie z okiem moze powodowac podraznienie i przejSciowe uszkodzenia.

Wielokrotny lub ciagty kontakt z tg mieszanina, moze powodowaé utrate naturalnych ttuszczéw w skorze, co prowadzi
do powstawania nie-alergicznych zapalen kontaktowych i wchfaniania poprzez skére.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z
poszkodowanym

Wskazania dla lekarza: Leczy¢ objawowo. W przypadku potkniecia lub wdychania duzej ilodci, natychmiast
skontaktowac sie z lekarzem specjalizujgcym sie w leczeniu zatrué truciznami.

Szczegdlne sposoby leczenia: Bez specjalnego leczenia.

Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Stosowne $rodki gasnicze: Piana odporna na dziatanie alkoholu, CO;, proszki.
Niewtasciwe Srodki gasnicze: Nie uzywac strumienia wody.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Spalanie powoduje wytwarzanie gestego, czarnego dymu. Kontakt z produktami rozktadu moze by¢ niebezpieczny dla
zdrowia. Produkty rozktadu mogg zawiera¢ nastepujace materiaty: tienek wegla, dwutlenek wegla, dym, tlenki azotu.



ElkkEns Zgodna z WE 1907/2006 i UE NR 453/2010
WOOD COATINGS RUBBOL WEFE 310 BASE W05 AkzoNobel

Data opracowania: 18.07.2013 Data aktualizacji: 21.10.2013 Strona3z9

I KARTA CHARAKTERYSTYKI 2 4

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Zamkniete pojemniki, wystawione na dziatanie ognia nalezy chtodzi¢ woda. Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wy-
ciekdw z pozaru do kanalizacji burzowej lub ciekéw wodnych. Moze by¢ potrzebny odpowiedni sprzet do oddychania.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy: Nalezy usuna¢ wszelkie zrodta zaptonu i przewietrzy¢
pomieszczenie. Unika¢ wdychania par lub mgty. Nalezy zastosowac $rodki ochrony wymienione w sekcjach 7 i 8.
Dla 0séb udzielajacych pomocy: Brak konkretnych danych.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Nie dopuszczaé, do przedostania sie do $ciekdw, rowdw i innych ciekéw wodnych. W razie zanieczyszczenia tym wy-
robem jezior, rzek lub systemow $ciekowych, nalezy zawiadomi¢ odpowiednie wtadze, zgodnie z miejscowymi przepi-
sami.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Rozlane lub rozsypane substancije, nalezy zebra¢ za pomoca niepalnych substancii, takich jak: piasek, ziemia, wermi-
kulit, ziemia okrzemkowa. Nastepnie umie$ci¢ w pojemnikach i utylizowaé zgodnie z miejscowymi przepisami (patrz
sekcja 13). Nalezy zmywac roztworem detergentu. Unika¢ uzycia rozpuszczalnikow.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Numery telefonow alarmowych: sekcja 1.
Srodki ochrony indywidualnej: sekcja 8.

Postepowanie z odpadami: sekcja 13.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Z powodu zawarto$ci rozpuszczalnikdw organicznych w mieszaninie:

- Podczas pracy z mieszaning nalezy postepowac¢ zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Nalezy zapobiegaé tworzeniu sie palnych lub wybuchowych stezen opardw i unika¢ powstawania stezen wyzszych
niz dopuszczalne dla pomieszczen roboczych.

- Mieszaning mozna uzywac wytacznie tam, gdzie nie ma Zadnych otwartych zrédet ognia, ani innych zrodet zaptonu.

- Sprzet elektryczny musi posiada¢ odpowiednig klase ochrony.

- Trzymac z dala od ciepta, iskier i ptomienia. Nie wolno uzywa¢ narzedzi wytwarzajgcych iskry.

- Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu.

- Nalezy unika¢ wdychania pytu, czasteczek statych, aerozolu lub mgty rozpylonej cieczy, ktdre powstajg na skutek
piaskowania.

- Nalezy zabroni¢ spozywania pokarmdw i napojéw oraz palenia tytoniu w obszarze, w ktérym ta mieszanina jest prze-
chowywana, przemieszczana i przetwarzana.

- Nalezy nosi¢ wtasciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz sekcja 8).

- Do oprozniania nie wolno stosowac cisnienia. Pojemnik ten nie jest pojemnikiem cisnieniowym.

- Opary mieszaniny sg ciezsze od powietrza i moga rozprzestrzeniac si¢ nad podtoga. Opary moga tworzy¢ z powie-
trzem mieszanke wybuchowa,

- Przy pracy operatoréw w kabinie natryskowej, zaréwno podczas natryskiwania jak i bez niego, wentylacja nie jest
wystarczajagca do usuwania oparéw i pytdw. Powinni nosi¢ maski zasilane sprezonym powietrzem podczas
natryskiwania i po nim do momentu spadku stezen ponizej NDS.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

- Nalezy przechowywac¢ w pojemnikach z takiego samego materiatu, co oryginalny.

- Trzymaé z dala od silnych utleniaczy, silnych zasad, silnych kwaséw.

- Nalezy stosowac sie do wskazar umieszczonych na etykietach.

- Przechowywac¢ w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym miejscu.
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- Trzymaé z dala od ciepta i bezposredniego Swiatta stonecznego.

- Trzymaé z dala od Zrédet ognia.

- Nie pali¢. Nie dopuszcza¢ nieupowaznionych oséb.

- Pojemniki, ktdre zostaty otwarte muszg by¢ ponownie uszczelnione i przechowywane w potoZeniu pionowym aby nie
dopusci¢ do wycieku mieszaniny.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Mieszanina przeznaczona do powlekania powierzchni drewnianych. Zastosowanie przemystowe.
|

Sekcja 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 217 poz. 1833 z pdzniejszymi
zmianami) okresla

Krajowe najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy:

Nazwa czynnika chemicznego NDS | NDSCh | NDSP
mg/m?
2-(2-butoksyetoksy)etanol 67 | 100 | -

Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. z pdzniejszymi zmianami okresla
Wspoélnotowe wskaznikowe wartosci granicznych ryzyka zawodowego:

Wartos$ci graniczne
Nazwa czynnika chemicznego Osiem godzin? Kroétkotrwate? Uwagi?
mg/m? ppm mg/m? ppm
2-(2-butoksyetoksy)etanol 67,5 10 101,2 15

Zalecane procedury monitoringu:
Metodyka pomiaréw czynnikéw szkodliwych wystepujacych w Srodowisku pracy reguluje Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2
lutego 2011 r. w sprawie badar i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 2011 Nr 33 poz. 166).

DNEL
Nazwa substancji Narazenie DNEL Populacja Efekty
2-(2-butoksyetoksy)etanol Krotkotrwate wdychanie 101,2 mg/m3 Pracownicy Miejscowe
Diugotrwate skérny 20 mg/kg m.c./dzien Pracownicy -
Dtugotrwate wdychanie 67,5 mg/m3 Pracownicy -
Diugotrwate wdychanie 67,5 mg/m3 Pracownicy Miejscowe
PNEC
Nazwa substancji Dane szczegotowe przedziatlu medium PNEC Szczegoty metodologii
2-(2-butoksyetoksy)etanol Stodka woda 1 mg/l
Morski 0,1 mg/l
Osad wody stodkie; 4 mg/kg
Osad wody morskie; 0,4 mglkg
Gleba 0,4 mg/kg

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne $rodki kontroli:

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. W miare mozliwo$ci, nalezy to robi¢ za pomocag miejscowego systemu wentylacyj-
nego i ogolnego wywiewania oparéw. Jezeli Srodki te nie wystarcza dla utrzymywania stezenia czastek statych i opa-
réw ponizej NDS, nalezy stosowa¢ odpowiednie Srodki ochrony oddechowej. Nie spozywac positkéw, nie pi¢ oraz nie

2 Adnotacja ,skora” przy limicie ryzyka zawodowego oznacza mozliwo$¢ znacznego wychwytu zwigzku przez skore.

% Oznaczona lub obliczona, w odniesieniu do okresu referencyjnego o$miogodzinnej, $redniej wazonej czasem.

4 o . e . . - . . . . .
Warto$¢ graniczna, powyzej ktdrej nie powinno dochodzi¢ do ekspozycji i ktéra odnosi sie do okresu 15-minutowego, chyba ze ustalono inacze;.
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pali¢ tytoniu podczas pracy z produktem.

Indywidualne $rodki ochrony:

Dobér $rodkdw ochrony indywidualnej powinien by¢ dokonywany przy uwzglednieniu stopnia zagrozenia
wystepujacego na stanowisku pracy oraz w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 Nr 259 poz. 2173).

Ochrona oczu i twarzy
Nalezy stosowa¢ okulary ochronne szczelnie przylegajace do twarzy, gogle lub maski chronigce przed przedostaniem
sie mieszaniny do oczu.

Ochrona rak

W przypadku dtugiego lub wielokrotnego uzytkowania nalezy stosowaé nastepujace rodzaje rekawic:
Zalecane: kauczuk nitrylowy i kauczuk butylowy (czas przebicia: > 8 godzin ).

Nie zalecane: polichlorek winylu (PCW) i lateks (czas przebicia: < 1 godzin ).

Stosowanie kreméw ochronnych pomaga ochroni¢ odkryte obszary skéry, lecz nie nalezy ich stosowa¢ juz po
wystawieniu skéry na dziatanie mieszaniny.

Uzytkownik musi sprawdzi¢, aby ostateczny wybor rekawic stuzacych do pracy z mieszaning byt jak najbardziej ade-
kwatny oraz, Ze bierze pod uwage szczegoine warunki uzytkowania, wedtug okreslonego przez uzytkownika stopnia
ryzyka.

Ochrona drég oddechowych

Nalezy nosi¢ aparat oddechowy pokrywajacy catg twarz zgodny z EN 140 z filtrem Typu A/P2 lub lepszym.

Piaskowanie na sucho, ciecie palnikiem oraz/lub spawanie wysuszonej powtoki farby spowoduje powstawanie pytu
i/lub niebezpiecznych oparow. Wszedzie gdzie jest to mozliwe nalezy stosowa¢ piaskowanie na mokro/wygtadzanie. W
przypadku niemozliwosci unikniecia narazenia poprzez stosowanie lokalnych wyciggdw wentylacyjnych, nalezy
stosowac odpowiednie $rodki ochrony uktadu oddechowego.

Ochrona skory
Nalezy stosowa¢ antystatyczne ubrania z naturalnych widkien lub witdkien syntetycznych, odporne na wysokg
temperature.

Normy na sprzet ochronny:

PN-EN 136:2001/AC:2004 Sprzet ochronny uktadu oddechowego. Maski. Wymagania, badanie, znakowanie.

PN-EN 374-3:2005/AC:2006 Rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Cze$¢ 3: Wyznaczanie
odpornosci na przenikanie substancji chemicznych.

PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania.

PN-EN 340:2006 Odziez ochronna. Wymagania ogoine.

Kontrola narazenia Srodowiska

Nie dopuszczaé do przedostania sie do kanalizacji, rowow i ciekéw wodnych.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________|

Sekcja 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne
I ————

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Wiasciwosci Wartos¢
Wyglad (stan skupienia; barwa) Ciecz.
Zapach Niedostepne.
Prég zapachu Niedostepne.
Wartos¢ pH 8.3-8.9
Temperatura topnienia/krzepniecia Nie testowano.
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia |100°C (Najnizsza znana warto$¢: woda)
Temperatura zaptonu Nie dotyczy. Nie uznaje si¢ za tatwopalne.
Szybkos$¢ parowania Nie testowano.
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Palnos¢ (ciata statego, gazu) Niedostepne.

Granica palnosci (gérna/dolna) Niedostepne.

Granica wybuchowosci (gérna/dolna)

Nizszy: 0,7% ; wyzszy: 14%

Preznos¢ par

Nie dotyczy.

Gestos¢ par

<1 (Powietrze =1) (Obliczona warto$¢ dla mieszaniny)

Gestosé wzgledna 1.16 g/cm3
Rozpuszczalnosé Niedostepne.
Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda Nie testowano.
Temperatura samozaptonu Nie dotyczy.
Temperatura rozktadu Nie testowano.

Lepkos¢

2,8-3,1 dPas (CONE/PLATE)

Wiasciwosci wybuchowe

Niedostepne.

Wiasciwosci utleniajace

Niedostepne.

9.2. Inne informacje
Niedostepne.

Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢
Dla tej mieszaniny lub jej sktadnikow nie ma konkretnych danych testowych dotyczacych reaktywnosci.

10.2. Stabilnos¢é chemiczna
Mieszanina jest stabilna pod warunkiem przestrzegania zalecanych warunkéw przechowywania i obchodzenia sie
(patrz sekcja 7).

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakc;ji
W zalecanych warunkach przechowywania i uzytkowania, nie powinno doj$¢ do niebezpiecznych reakcji.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unika¢
Mieszanina wystawiona na wysoka temperature moze wytworzy¢ niebezpieczne produkty rozktadu.

10.5. Materialy niezgodne
W celu uniknigcia silnych reakcji egzotermicznych, nalezy ograniczy¢ kontakt z silnymi utleniaczami, silnymi zasadami,
silnymi kwasami.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinno doj$¢ do wytwarzania niebezpiecznych produk-
tow rozktadu.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
Brak danych na temat samej mieszaniny. Mieszanina zostata sklasyfikowana pod katem toksycznosci zgodnie z Dyrek-
tywa 1999/45/WE. Szczegoty podano w sekcjach 2 3.

Toksycznos¢ ostra:
Substancja Wynik Gatunki Dawka Narazenie
2-(2-butoksyetoksy)etanol LD50 Skérnie Krolik 2700 mg/kg -
LD50 Doustnie Szczur 4500 mg/kg -

Dziatanie draznigce: Niedostepne.

Dziatanie zrace: Niedostepne.

Dziatanie uczulajace: Niedostepne.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe: Niedostepne.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie: Niedostepne.
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Rakotworczos¢: Niedostepne.

Mutagenno$¢: Niedostepne.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢: Niedostepne.
Zagrozenia zwigzane z aspiracjg: Niedostepne.

Prawdopodobne drogi narazenia:

Wdychanie: Opary rozpuszczalnikéw wchodzacych w sktad mieszaniny, w stezeniach wyzszych od najwyzszego
dopuszczalnego stezenia w miejscu pracy, mogg mie¢ ujemny wptyw na zdrowie powodujac podraznienie bton
$luzowych i uktadu oddechowego, opary moga wywierac takze szkodliwy wptyw na nerki, watrobe i centralny ukfad
nerwowy. Objawy moga obejmowacé bél glowy, zawroty gtowy, zmeczenie, obnizenie sity miesni, a w skrajnych
przypadkach utrate przytomnosci.

Spozycie: Potkniecie powoduje nudnoséci, biegunke i wymioty.

Kontakt ze skora: Sktadniki mieszaniny moga po wchtonieciu przez skore uszkodzi€ nerki, watrobe i centralny uktad
nerwowy. Objawy mogg obejmowacé bél gtowy, zawroty glowy, zmeczenie, obnizenie sity miesni, a w skrajnych
przypadkach utrate przytomno$ci.

Kontakt z okiem: Mieszanina w kontakcie z okiem moze powodowaé podraznienie i przejéciowe uszkodzenia.

Objawy zwigzane z wlasciwos$ciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi:
Brak konkretnych danych.

Opdznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krétko- i dtugotrwatego narazenia:
Wielokrotny lub ciggty kontakt z tg mieszanina, moze powodowac utrate naturalnych ttuszczéw w skorze, co prowadzi
do powstawania nie-alergicznych zapalen kontaktowych i wchtaniania poprzez skére.

Inne informacije:
Niedostepne.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Brak danych na temat samej mieszaniny.

Nie dopuszczaé, do przedostania sie do $ciekéw, rowdw i innych ciekdw wodnych.

Mieszanina nie zostata sklasyfikowana jako niebezpieczna dla Srodowiska zgodnie z Dyrektywa 1999/45/WE. Szczego-
ly podano w sekcjach 21i 3.

12.2. Trwatos$¢ i zdolno$é do rozktadu
Niedostepne.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Substancja LogPow BCF Potencjalne

2-(2-butoksyetoksy)etanol 0,3 - niskie

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Niedostepne.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Nie dotyczy.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

AOX®: Mieszanina zawiera organiczne zwigzki halogenowe i moze si¢ przyczyni¢ do wzrostu AOX w $ciekach.

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

® Adsorbowalne Halogeny Organiczne
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Mieszanina:

- Odpady niebezpieczne: Mieszanina nie spetnia kryteriow dla niebezpiecznych odpaddw.

- Nie dopuszczaé, do przedostania sie do $ciekow, rowdw i innych ciekdw wodnych.

- Odpady przechowywa¢ we wiasciwie oznakowanych, specjalnie wyznaczonych do tego celu pojemnikach.
- Tworzenie odpadéw powinno by¢ ograniczone do minimum, jesli to mozliwe.

- Odpady usuwac¢ zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21).

Opakowanie:
- Zuzyte opakowania nalezy przechowywa¢ w odpowiednio oznakowanych pojemnikach do gromadzenia odpadéw.

- Odpady opakowaniowe usuwa¢ zgodnie z Ustawg z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych(Dz. U. Nr 63 poz. 638 z pdzn. zmian.).

Postepowanie z odpadami reguluje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w
sprawie odpaddw oraz uchylajaca niektére dyrektywy.

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z przepisami ADR/RID, IMDG, ICAQ/IATA.

Mieszanine nalezy zawsze transportowac¢ w zamknietych pojemnikach, w pozycji pionowej i odpowiednio zabezpie-
czonych. Nalezy sie upewnic, Ze osoby jg transportujgce wiedzg, co nalezy czyni¢ w przypadku wypadku lub rozlania.

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska

1. Rozporzadzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracii, oceny,
udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), z pzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajacego i uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008), z pdzniejszymi zmianami.

3. Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleri i stosowanych ograniczer w zakresie chemikaliow
(REACH).

4. Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujace do postepu naukowo-technicznego
rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacii,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

5. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 Nr 63, poz. 322).

6. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowar substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. 2012 poz. 445).

7. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociggdw oraz pojemnikdéw
i zbiornikéw stuzacych do przechowywania lub zawierajgcych substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz. U.
2012 poz. 601).

8. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteribw i sposobu klasyfikacji substancji i ich
mieszanin (Dz. U. 2012 poz. 1018).

9. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych, ktdrych opakowania wyposaza sie w zamkniecia utrudniajace otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem
ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. 2012 poz. 688).

10. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U. 2005 nr 11 poz. 86), z pdzniejszymi zmianami.

11. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynnikow lub
proceséw technologicznych o dziataniu rakotwérczym lub mutagennym w Srodowisku pracy (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 890).

12.  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczefstwa i
higieny pracy (Dz.U. 1997 Nr 129 poz. 844), z pdzniejszymi zmianami.

13.  Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR) (Dz. U. 2011 nr 110
poz. 641).

14. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2007 Nr 125 poz. 874), z p6zniejszymi zmian..
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15.  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych ograniczenia
emisji lotnych zwigzkéw organicznych powstajacych w wyniku wykorzystywania rozpuszczalnikéw organicznych w niektérych
farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdéw (Dz. U. 2007 nr 11 poz. 72), z p6zniejszymi zmian.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata przeprowadzona.

Sekcja 16: Inne informacje
I ——

Wyijasnienia skrotow, akroniméw i symboli:

NDS - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

DNEL - Pochodny Poziom Niepowodujacy Zmian

PNEC - Przewidywane Stezenie Niepowodujace Zmian w Srodowisku

PBT - substancje trwate, wykazujace zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczne

vPVB - substancje bardzo trwate i wykazujace bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji
ADR - Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
RID - Regulamin migdzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych
IMDG - Migdzynarodowy Kodeks Morski Towardw Niebezpiecznych

IATA — Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

Xi - draznigcy

Opis zwrotow Ri H

R 36 — dziata draznigco na oczy
H 319 — dziata draznigco na oczy

Informacje zawarte w karcie charakterystyki opracowano w oparciu o biezacy stan wiedzy, a takze do$wiadczenie i wiedze
producenta. Dane dotyczace produktu nie gwarantujq jego szczegolnych witasciwosci, lecz stuz zachowaniu bezpieczenstwa. W
przypadku gdy warunki stosowania produktu nie sg pod kontrolg producenta, odpowiedzialno$¢ za jego bezpieczne stosowanie
oraz przestrzeganie przepisow spada na uzytkownika.

Pracodawca ma obowigzek poinformowa¢ wszystkich pracownikéw, ktérzy majq kontakt na stanowisku pracy z produktem, o
wszelkich zagrozeniach i srodkach ochrony osobistej podanych w karcie.
Karte charakterystyki opracowata FIRMA MORES www.mores-bhp.pl

Materiaty zrédtowe
e  Karta charakterystyki z dnia 18.07.2013
e  Polskie i unijne przepisy dotyczace substancji i mieszanin chemicznych

e  http://lecha.europa.eu
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